საქართველოს  კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის
დადგენილება N 

”რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული  გეგმის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებაში დამატებების შეტანის შესახებ

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 64-ე მუხლის მე-7 პუნქტის „ბ" ქვეპუნქტის,  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე    მუხლის შესაბამისად, კომისია ადგენს:
მუხლი 1. „რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული  გეგმის დამტკიცების შესახებ”  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებით დამტკიცებულ (სსმ, 05.07.2006 №90, მუხლი 1211) რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნულ გეგმაში შევიდეს შემდეგი ცვლილებები:

1. 2200.0 - 2290.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილება:  
გამოყენების ველის ჩანაწერის ”წერტილი-მრავალწერტილი (2200-2400 მჰც)” გასწვრივ შენიშვნის ველში სიტყვა ”სარგებლობაში” შეიცვალოს სიტყვით ”დროებით სარგებლობაში” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

	სიხშირული დიაპაზონი
	განაწილება
	გამოყენება
	შენიშვნა

	2200.0 - 2290.0 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული შესწავლა (კოსმოსი- დედამიწა)(კოსმოსი-კოსმოსი)
ფიქსირებული
მობილური
კოსმოსთან სამუშაოდ (კოსმოსი- დედამიწა)(კოსმოსი-კოსმოსი)
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი)
	წერტილი-მრავალწერტილი 
(2200-2400 მჰც)
	დროებით სარგებლობაში


	 
	
	
	








2. 2290.0 - 2300.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილება:  
გამოყენების ველის ჩანაწერის ”წერტილი-მრავალწერტილი (2200-2400 მჰც)” გასწვრივ შენიშვნის ველში სიტყვა ”სარგებლობაში” შეიცვალოს სიტყვით ”დროებით სარგებლობაში” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

	სიხშირული დიაპაზონი
	განაწილება
	გამოყენება
	შენიშვნა

	2290.0 - 2300.0 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი)
 (კოსმოსი-დედამიწა)
	წერტილი-მრავალწერტილი 
(2200-2400 მჰც)
	დროებით სარგებლობაში


	 
	
	
	



3. 2300.0 - 2400.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილებები:  
ა) გამოყენების ველის ჩანაწერის ”წერტილი-მრავალწერტილი (2200-2400 მჰც)” გასწვრივ შენიშვნის ველში სიტყვა ”სარგებლობაში” შეიცვალოს სიტყვით ”დროებით სარგებლობაში”;
ბ) გამოყენების ველში დაემატოს ჩანაწერი ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2300.0-2400.0 მჰც), ECC/DEC(14)02-ს  შესაბამისად და შენიშვნის ველში დაემატოს ჩანაწერი ჩანაწერი ”პერსპექტივაში” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

	სიხშირული დიაპაზონი
	განაწილება
	გამოყენება
	შენიშვნა

	2300.0 - 2450.0 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური 
სამოყვარულო
რადიოსალოკაციო
	სამოყვარულო
	სარგებლობაში

	
	
	წერტილი-მრავალწერტილი 
(2200-2400 მჰც)
	დროებით სარგებლობაში

	
	
	წერტილი-მრავალწერტილი
Wi-Fi 
(2400-2483.5 მჰც)
	სარგებლობაში

	
	
	საწარმოო, სამეცნიერო და სამედიცინო გამოყენებისათვის (ISM) 
(2400-2500 მჰც)
	სარგებლობაში

	
	
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2300.0-2400.0 მჰც), ECC/DEC(14)02-ს  შესაბამისად
	პერსპექტივაში

	 
	
	
	





მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
