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	№
	გადამცემის და ანტენის
განთავსების ადგილი
	სიხშირე (მჰც)
	მოდულაცია
	პოლარ
იზაცია
V / H
	გასხივება
	გადამცემის სიმძლავრე
(ვტ)
	ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი
(დბ)
	გეოგრაფიული კოორდინატები

	ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან
(მ)

	1
	თბილისი
სატელევიზიო ანძა
	90,2
	FM
	V
	წრიული
	1000
	
6
	41°41'44.69"N
44°47'6.19"E
	110

	2
	გორი
სატელევიზიო ანძა
	94,1
	FM
	V
	წრიული
	1000
	
8
	42° 1'56.54"N        
44° 2'53.02"E
	80

	3
	ქუთაისი
სატელევიზიო ანძა
	99,3
	FM
	V
	წრიული
	1000
	
6
	42°16'49.08"N
42°44'10.10"E
	70

	4
	ზუგდიდი
სატელევიზიო ანძა
	97,1
	FM
	V
	წრიული
	1000
	
8
	42°30'7.92"N
41°53'8.61"E
	40

	5
	ხულო
სატელევიზიო ანძა
	104,1
	FM
	V
	წრიული
	250
	
6
	41°38'22.39"N
42°20'34.68"E
	20

	6
	ქედა
	106,1
	FM
	V
	წრიული
	250
	
6
	41°35'53.44"N
41°55'20.67"E
	20

	7
	ლაგოდეხი
სატელევიზიო ანძა
	90,7
	FM
	V
	წრიული
	500
	
8
	41°48'41.76"N
46°10'16.54"E
	20

	8
	ფოთი
სატელევიზიო ანძა
	90,7
	FM
	V
	წრიული
	1000
	
8
	42°11'16.30"N
41°42'3.00"E
	50

	9
	ქობულეთი
(სოფ. ლეღვას ანძა)
	96,1
	FM
	V
	წრიული
	250
	
6
	41°52'16.77"N
41°55'22.63"E
	20



ზემოაღნიშნული გადამცემი სადგურის განთავსება შესაძლებელია მითითებული კოორდინატის მიმართ 500მ რადიუსის ფარგლებში, ზღვის დონიდან გადამცემი ანტენის დაკიდების სიმაღლის შენარჩუნებით (ცდომილება±5მ).



